
 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die 
Einhaltung bestehender Gesetze und Bestimmungen obliegt dem Anwender. Technische Änderungen vorbehalten.  

BFM® ist eine registrierte Marke von BFM Global Ltd. 
 
 
 
 
 
10.07.2024 

1 

BFM®
 Winkel-Verbindung  

 
Platzsparendes und flexibles Ableiten von Waschlösungen mit bewährtem 
BFM® Konzept! 
 
 Kann offene Edelstahl-Auffangwannen und aufwendige Rohrleitungskonzepte ersetzen. 
 Geschlossener Prozess ohne Spritzwasser, Ausdampfungen… 
 Sichtkontrolle der Verbindungsstelle durch das (halb-) transparente Material. 
 Sekundenschnelle Umrüstung vom Produktionsbetrieb in den Waschprozess und wieder 

zurück. 
 Auch möglich für die Verwendung unter Sieben / Rüttelrinnen zur platzsparenden 

Produktableitung zur Seite. 

Technische Daten: 
 

 Zulauf konisch verjüngend verlaufend, DN 125-650, Minimallänge gem. Tabelle 
 Winkel 110° 
  Auslauf zylindrisch verlaufend, DN 100-600, Länge min. 100 mm 
 Material: alternativ Seeflex 040E oder 060ES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


