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“Keeping You Connected”
next level cleaning
zur Verwendung (ber einer Standard BFM® Verbindung
Werkzeugfreie Montage mit Fligelschrauben an BEM® Muffen
Kevlar Hiille Blendschutz-Hiille
(i Y,
Material Kevlar (aramid), Gewebe Polyester, Gewebe
Farbe: Gelb Schwarz
. 260°C 95°C
Temperaturbestandigkeit (Spitzen 300°C) (Spitzen 100°C)
Verwendung in Atex Zonen Erdung der Metallringe empfohlen; bei Gas-Ex | Erdung der Metallringe empfohlen; dariiber hinaus
(nur Zone aufen zu betrachten Zone individuelle Messung notwendi keine Priifung erfolgt
da kein Produktkontakt) g g & &
Zur Verstarkung der BFM® Verbindung gegen Zur Verdunkelung bei Lichtempfindlichen
Anwendung Druckstofie / bei Dauerdruck; zur Eindammung Produkten oder Verwendung von
von Flammen Funkendetektoren
Lebensmittelkonformitat FDA 21 CFR 177.1632 FDA 21 CFR 177.1520

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Einhaltung bestehender Gesetze und Bestimmungen obliegt dem Anwender.
Technische Anderungen vorbehalten. BFM® ist eine registrierte Marke von BFM Global Ltd.
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